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Kotly typu KWM - S

1. Spelniaja wymagania: przepisOw prawa energetycznego, uprawniajace do
obrotu towarowego.
2. Posiadaja:
» badania emisyjno — energetyczne przeprowadzone ptzez uprawnione
instytuty,
» certyfikat ekologiczny 1 certyfikat zgodnosct-wg kryterium efektywnosci
energetyczne,
» charakterystyke techniczng oraz tabliczke znamionowa (etykiete) wyrobu,
» certyfikat badania projekitu;

» deklaracje zgodnosci 1 oznaczone-sg znakiem:

CE

Kotly KWM — S spetniaja wymagania normy PN-EN 303-5

UWAGA!
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU I EKSPLOATACJI
KOTLA UZYTKOWNIK POWINIEN ZAPOZNAC SIE
DOKLADNIE Z NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSLUGI
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1. Informacje ogolne

Kotly typu KWM — S sa to kotly z regulowanym procesem palenia, opalane
mialem wegla kamiennego. Proces spalania paliwa odbywa si¢ od gory do dotu. W
ich konstrukcji wykorzystano wieloletnie doswiadczenie nabyte w czasie produkcji
wielu innych typow kottow na paliwa stale.

Kociol dostarczany jest w stanie zmontowanym wraz z_drzwiczkami
zasypowymi, popielnikowymi, paleniskowymi, z-izelacjg cieplna.

Na wyposazeniu kotta znajdujg sie:

1. narzgdzia obstugi - gracka, hak,

2. mikroprocesorowy regulator,

3. wentylator,

4. instrukcje obstugi kotta, regulatora 1 wentylatora.

Przed zanieczyszczeniem kotla lub “uszkodzeniem gwintu, krocce spustu
wody, termomanometru, zasilanta—i-powrotu wody, zabezpieczone sg zaslepkami,
ktore nalezy usung¢ przy instalowaniu kotta.

Na obudowie kotta-umieszczona-jest w sposob trwaly 1 widoczny tabliczka
znamionowa okrgslajaea mi¢dzy innymi ¢fektywnos¢ energetyczng kotta.

Elementy-te oraz charakterystyka kotla, zawarta w niniejszej instrukcji
(tablica nr1), stanowi1a warunki dopuszczajace kociot do obrotu.

Konstrukcja twykonanie kottow KWM — S sa zgodne z normg PN-EN 303-5
oraz wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczenstwa, okreslonych w
stosownych rozporzadzeniach (dyrektywach UE).

Na kociot udziela si¢ gwarancji. Szczegdlowe warunki gwarancji okreslone sg
w niniejszej instrukcji 1 zalgczonej karcie gwarancyjnej. Karty gwarancyjne
posiadajg rowniez wentylator 1 regulator (zespoly handlowe).

Przy przewozeniu kotla nalezy go zabezpieczy¢ przed przesunigciem i
przechylami na platformie pojazdu przy uzyciu pasow, klinow 1 klockow
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drewnianych przymocowanych do platformy pojazdu. Kociol nalezy transportowac
w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie kotta winno odbywac sie przy
uzyciu podnosnikoéw mechanicznych (woézki widlowe), wprowadzajagc chwyt
podnosnika do komory paleniskowej przez otwor drzwiczek zasypowych. Kotly
duzej 1 sredniej mocy posiadajg uchwyty przyspawane do gornej czesci korpusu
kotla umozliwiajace uzycie dzwigu.

Kotty KWM — S po rozpaleniu, zainstalowane i-eksploatowane zgodnie z
wymaganiami niniejszej instrukcji, nie wymagaja statej obstugi.

Dokladne zapoznanie si¢ z instrukcjg obslugi kotla, w ktorej ujete sg
informacje dotyczace budowy, instalowania ~i_sposobu -¢ksploatacji jest

konieczne dla zapewnienia prawidlowego-1 bezpieeznego uzytkowania.

2. Przeznaczenie kotlow KWM —S

Kotly typu KWM — S przeznaczone sa do\podgrzewania wody do temperatury
na wylocie nie przekraczajacej 90°C.—Znajduja one zastosowanie glownie w
instalacjach centralnege ogrzewania w,/budynkach mieszkalnych, pawilonach
handlowych, warsztatach, gespodarstwach wiejskich, szklarniach, szkotach itp.

Kotly typu KWM — S megg by¢ montowane wylgcznie w instalacjach
systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, moga

pracowac¢ w.ukladzie grawitacyjnym lub pompowym.

3. Dobor kotlow do instalacji grzewczych

Podstawg doboru kotta do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans

cieplny ogrzewanych pomieszczen. Wydajnos¢ cieplna nominalna kotla powinna
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by¢ wyzsza 15 — 20% od obliczeniowego zapotrzebowania ciepta ogrzewanych
pomieszczen. W tablicy nr 1 zamieszczono orientacyjne powierzchnie
pomieszczen, ktore moga by¢ ogrzewane kottami KWM — S. Dane te majg
charakter orientacyjny i okreslone sg dla pomieszczen o wysokosci 2,5 m, ustalone
w oparciu o wieloletnie doswiadczenie, przy uwzglednianiu stanu ocieplenia

pomieszczen.

4. Paliwo

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania‘dla kottow typu KWM — S podano w
tablicy nr 1. Stosowanie gorszych gatunkow-wegla—~od podanych w tablicy
powoduje spadek sprawnosci cieplnej. Wegiel asortymentu miat nalezy zasypywac
w stanie lekko zwilzonym (wilgotnos¢ oK. 20%). Mial winien mie¢ okreslong
granulacje, powinien tworzy¢ strukture gruzetkowata, przepuszczalng dla
powietrza. Zbyt drobny miak-bedzie si¢ zle palit lub nawet proces palenia zaniknie.
Na ogot miat weglowy-_przechowywany-na powietrzu pod zadaszeniem spetnia
wymagania wilgotnosci. ~Spalaniemokrych trocin lub mokrego drewna jest
niedopuszczalng€, powoduje przedwczeshe zniszczenie kotla.

Nalezy zwroci¢-szczegdlng-uwage na zawartos¢ w paliwie 1 wodzie chloru 1
jego zwigzkow, powodujg-one bowiem przyspieszong korozje kotla.

Stosowanie innego paliwa niz to, ktore podaje niniejsza instrukcja grozi

wczesnie)Szym zniszezeniem kotla 1 utratg gwarancji.

5. Charakterystyka techniczna

Szczegotowa charakterystyke kottow KWM — S podano w tablicy nr 1.
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6. Opis budowy kotlow

Budowe kottéw KWM — S przedstawiono na rys. 1.

Korpus kotla wykonany jest z dwoch wspodicentrycznie ustawionych
prostopadtosciandéw, tworzacych migdzy soba przestrzen wodng, potaczonych
rozporkami wzmacniajagcymi. Cata konstrukcja wykonana jest z blach stalowych
taczonych spawaniem elektrycznym.

Korpus sklada si¢ z czg¢sci paleniskowej 1 konwekcCyjnej. Palenisko wykonane
jest w ksztalcie prostopadtoscianu od dotu zamkniete tusztem wodnym. Ponizej
rusztu znajduje si¢ szczelnie zamkniety popietmk.~Palenisko w/ przedniej czesci
wyposazone jest w szczelnie zamykane-drzwiczki paleniskowe 1 zasypowe. Czg$¢
konwekcyjna kotta wykonana jest z kanatlow umozliwiajgcych przeptyw spalin z
komory spalania do czopucha 1 przewodu komina. Kotly o mocy do 95 kW
posiadajg dwa kanaly konwekcyjne, powyzej/te] mocy - cztery kanaly. Z gornej
czesci ostatniego kanatlu (wyprewadzono-czopuch. Miedzy komora spalania a
czescig konwekcyjnga wykonana —jest “specjalna komora dopalenia gazdw.
Konstrukcja kotta umhozliwia okresowe.czyszczenie powierzchni wymiany ciepta
poprzez otwory wyczystne umieszczone z boku i na gornej powierzchni kotla, oraz
przez drzwiczki-zasypowe, paleniskowe 1 popielnikowe.

Wszystkie drzwiczki-oraz poktywy wyczystek wyposazone sg w uszczelki ze
szczeliwa szklanego, w czasie pracy kotta musza by¢ szczelnie zamknigte.
Drzwiczki paleniskowe t1-zasypowe oraz pokrywy wyczystek zabezpieczone sg
termoodporng masg betenowa. Drzwiczki paleniskowe wyposazone sg w specjalny
,,Slizg" ulatwiajacy zamykanie.

W gbornej czesci kotlta umieszczone sg kro¢ce zasilania 1 termomanometru
oraz tulejka czunika regulatora. W dolnej tylnej czesci kotla umieszczony jest
kréciec wody powrotnej, a w przedniej dolnej czesci krociec spustu wody.

Koncowki kro¢cow powrotu 1 zasilania wodga sg gwintowane (kotly malej
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mocy) lub kotierzowe (kotly Sredniej 1 duzej mocy). Dla kottow z kroccami
kolierzowymi dostarczane sg dwie szt. potfabrykatow kolnierzy. Wyprowadzenie
kro¢cow, czopucha oraz wyczystek klient moze uzgodni¢ przy zamawianiu kotla.

Korpus kotta, przed potozeniem izolacji, jest malowany termoodporng farbg
podktadowa.

Izolacja cieplna wykonana jest z wetny mineralnej o grubosci 40 lub 50 mm
dla kottéw od 125 kW, umieszczonej w kasetach- wykonanych z btach stalowych
powlekanych lub dwustronnie malowanych.

Wentylator doprowadzajacy powietrze . do “kotta oraz mikroprocesorowy
regulator umieszczone sg nad gorng sciang kotla.

Powietrze z wentylatora doprowadzene jest do komory spalania oraz pod
ruszt do popielnika. Wokot komory spalania, powietrze rozprowadzone jest
dyszami, ktorych otwory skierowane sg pod odpowiednim katem w stosunku do
plaszczyzny poziomej tej komory.

[los¢ dostarczanego. powietrza- do~ kotla jest zmienna, regulowana
mikroprocesorowym regulatorem-$cisle w funkcji temperatury wody w kotle.

Istnieje mozliwes¢ dodatkowej tegulacji doptywu powietrza pod ruszt
pokrettem znajdujacym-sie¢ na dolnej boCznej Scianie kotta (w kottach poczawszy
od 75 kW pokretta-wystepujg po obu stronach).

Na ogot wypierwszej fazie palenia (do 5-6 godz.) doptyw powietrza pod ruszt
moze byCczesciowo przydlawiony, a po tym okresie - otwarty.

W_czasie pracy-kotlta, znajdujaca si¢ na drzwiczkach zasypowych klapke
powietrza-wtornego-(4) nalezy lekko uchyli¢ sruba (ok. 2 mm) regulacyjna.
Mikroprocesorowy regulator w bardzo prosty sposob umozliwia:

» ustawienie zadanej temperatury na kotle,

» ustawienie wydajnosci wentylatora tj. ilosci powietrza dostarczanego do

kotla,
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