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Kotly typu KWM - SGR

1. Spelniaja wymagania: przepisOw prawa energetycznego, uprawniajace do
obrotu towarowego.
2. Posiadaja:
» badania emisyjno — energetyczne przeprowadzone przez uprawnione
instytuty,
» certyfikat ekologiczny 1 certyfikat zgodnosct-wg kryterium efektywnosci
energetyczne,
» charakterystyke techniczng oraz tabliczke znamionowa (etykiete) wyrobu,

» deklaracje zgodnosci 1 oznaczone sg znakiem:

C€

Kotlty KWM —SGRspetniajg wymagania normy PN-EN 303-5

UWAGA!
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU I EKSPLOATACJI KOTEA
UZYTKOWNIK POWINIEN ZAPOZNAC SIE DOKEADNIE Z NINIEJSZA
INSTRUKCJA OBSLUGI
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1. Informacje ogolne

Kotty KWM — SGR sa nowoczesng wersja kottow wodnych, weglowych,

niskotemperaturowych z regulowanym procesem palenia, opalane weglem
asortymentu groszek energetyczny.
Wyposazone sg w automatyczny podajnik 1 specjalny retortowy palnik weglowy
oraz dodatkowo w ruszt zeliwny, umozliwiajgcy—tradycyjny sposob palenia w
szczegOlnych przypadkach, np. braku pradu, awarii podajnika Tub innego zespotu.
Kotly KWM — SGR produkowane sg roéwniez'w wersji bez rusztu,

Kotty KWM — SGR, dzieki swym niezwyklym zaletom, pozwalaja na bardzo
tatwa obstuge, racjonalne 1 ekonomiczne prowadzenie procesu spalania.

Przy prawidlowej eksploatacji, zgodnej z niniejszg mstrukcja, kociol bedzie
niezawodnie stuzyl przez wiele lat.

Kotty KWM — SGR spelniaja wymagania w zakresie efektywnosci
energetycznej, okreslone w Rozpeorzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki
Socjalnej z 02.04.2003r. (Dz. U~Nr 79/2003). Potwierdza to (niezaleznie od
tabliczki znamionowgj) specjalna etykieta energetyczna na bialym tle o wymiarach
100 x 100 mm, trwale przytwierdzona do Kotta w widocznym migjscu.

Kotly KWM —/SGR porezpaleniu, zainstalowane 1 eksploatowane zgodnie z
wymaganiami niniejszej-instrukcji,nie wymagajg stalej obstugi.

Dokladne zapoznanie si¢) z instrukcja obslugi kotla i sterownika, w ktorych
ujete sg informacje dotyezgce budowy, instalowania i sposobu eksploatacji sa

konieezne dla zapewnienia prawidlowego i bezpiecznego uzytkowania wyrobu.

2. Transport i kompletnos¢é dostawy

Kotly w zasadzie dostarczane sg w stanie zmontowanym. Na kompletnos¢

dostawy sktada sie:
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korpus kotla z kompletng izolacja,

zbiornik paliwa,

zespol napedowy z podajnikiem slimakowym,
mikroprocesorowy regulator,

wentylator,

popielnikowy pojemnik na popiot,

ptyta zeliwna promiennikowa (deflektor),

ruszt (dla kottow z rusztem),

A A A

narz¢dzia obstugi — gracka, hak,
10. instrukcje obstugi kotta, regulatora, wentylaterat+zespolunapgdowego.

Przed zanieczyszczeniem lub usSzkodzeniem gwintu wszystkie krocce
zabezpieczone sg zaslepkami, ktore nalezy usung¢ przy-mstalowaniu kotla.

Na obudowie kotta umieszczone sg w/spasob trwaly 1 widoczny tabliczka
znamionowa oraz etykieta energetyczna wyrobu, okreslajace miedzy innymi
efektywnos¢ energetyczng kotld,

Elementy te oraz charakterystyka kotta zawarta w niniejszej instrukcji wraz z
tabelg nr 1, stanowig warunki dopuszczajaee kociot do obrotu.

Konstrukcjd 1 wykonanie skottow KWM — SGR s3a zgodne z norma
PN-EN 303-5, oraz wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczenstwa,
okreslonych w stosownych rezporzadzeniach (dyrektywach UE).

Na kociotudziela-sie‘gwarancji. Szczegdtowe warunki gwarancji okreslone sg
w ninigjsze] instrukeji 1 zalaczonej karcie gwarancyjnej. Karty gwarancyjne
posiadajg réwniez wentylator, regulator oraz zespot napedowy.

Przy przewozentu kotta nalezy go zabezpieczy¢ przed przesunigciem i
przechylami na platformie pojazdu przy uzyciu pasow, klindbw 1 klockow
drewnianych przymocowanych do platformy pojazdu. Kociot nalezy transportowac
w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie kotta winno odbywacé sie przy

uzyciu podnosnikow mechanicznych (wozki widlowe). W przypadku uzycia
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dzwigu 1 lin, niedopuszczalne jest ich zaczepianie o wystajace elementy kotla

(drzwiczki, raczki, sruby itp.).

3. Przeznaczenie kotlow KWM — SGR

Kotly typu KWM — SGR przeznaczone sa do podgrzewania wody do
temperatury na wylocie nie przekraczajace; 90°C.Znajduja-one zastosowanie
globwnie w instalacjach centralnego ogrzewania w—budynkach—mieszkalnych,
pawilonach handlowych, warsztatach, gespodarstwach—wiejskich, szklarniach,
szkotach itp.

Kotly typu KWM - SGR mogg by¢ montewane wylgcznie w instalacjach
systemu otwartego, zabezpieczonych zgoednie z PN-91/B-02413, mogg

pracowaé w ukladzie grawitacyjnym lub pompowym.

4. Dobor kotlow dotinstalacji grzewczych

Podstawa doboru_kotla “do-instalacji centralnego ogrzewania jest bilans
cieplny ogrzewanych pomieszczen. Wydajnos¢ cieplna nominalna kotta powinna
by¢ wyzszia ok:10%_odebliczeniowego zapotrzebowania ciepta ogrzewanych
pomieszczen. W_tabel-nr-1 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczen,
ktore-moga by¢-ogrzewane kottami KWM — SGR.

Dane-te maja_charakter orientacyjny 1 okreslone sga dla pomieszczen o
wysokosci  3m, ustalone w oparciu o wieloletnie doswiadczenie, przy

uwzglednieniu stanu ocieplenia pomieszczen.
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