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1. Wstep

Pluczka jest maszyna rolnicza przystosowang do mycia ziemniakOw, burakow,
marchwi, brukwi 1 innych okopowych.
Stosowane sg glownie w malych 1 srednich gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i suszarniach.
L.aczne zanieczyszczenia ziemig, stoma, kanfieniami nie powinny przekroczy¢
35%.
Przy starannym prowadzeniu procesu ptukania-ogolne straty 1 uszkodzenia
ziemniakow nie powinny przekracza¢ 3%.
Srednica ptukanych ziemniakéw nie—powinna-byé mniejsza niz 20 mm.
Pluczki napedzane sg silnikiem elektrycznym na napiecie400 V.
Wykonywane sg w dwdch wersjach:
» 7z sortownikiem,
» bez sortownika.

Charakterystyka-techniczna ptuczek podana jest w tabeli nr 1.
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Tabelanr 1

Charakterystyka techniczna phuczki

L.p. Zestaw parametrow jedn. m. | Z sortownikiem | Bez sortownika
1. Dhugos¢ catkowita cm 420 380
2. Szerokos¢ cm 125 100
3. Wysokos¢ cm 170 170
4, Dhugos¢ bebna wstepnego ptukania em +70 170
5. Dhugos¢ bebna doktadnego ptukania cm 60 90
6. Dhugos¢ sita sortownika cm 50 -
mm 30x30 -
7. Oczka sita sortownika mm 35x35 -
nim 38x38 -
8. Masa pluczki kg 376 350
9. Wydajnos¢ kg/h okoto 3000 okoto 3000
10. | Obroty bebna obr./min. 22 22
11. | Pojemnos¢ zbiornika wody: L 400 400
12. | Zapotrzebowanie mocy (400-V/ 50 Hz) W 1500 1500
13. | ZuzyCie wody m/t 0,05 0,05

2. Budowa i dzialanie

Budowa pluczki z opisem elementow skladowych, przedstawione jest na
zalaczonych rysunkach — fotografiach.

Konstrukcja nosna (1) w formie ram, wykonana jest gléwnie z rur i profili
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zamknietych stalowych, taczonych spawaniem.

Do ramy podwieszona jest potkolista wanna (2), w czasie pracy napetniona
woda do wysokosci krocca przelewowego (3). Na dole wanny, pod kroécem
przelewowym umieszczony jest krociec (4) spustu wody z wanny. Pochylenie
wanny ulatwia lokalne  gromadzenie si¢  wszelkich  zanieczyszczen
nierozpuszczalnych, ktore okresowo mnalezy usuwaé przez drzwiczki (5),
umieszczone na scianie bocznej wanny.

W wannie podwieszony jest beben obrotowy —(6),~z jednej strony na
utozyskowanych kotkach z tworzywa sztucznego- (18), zapewniajacych cicha,
plynna 1 o malych oporach prace bebna. Y.ozyska kKulkowe sg typu zamknietego (nie
wymagajga smarowania).

7, drugiej strony beben zawieszony jest na ulozyskowanej osi kota zebatego
przektadni tancuchowej (19). Lozysko to, ymi€szczone w specjalnej obudowie,
nalezy okresowo, co ok. 8 godzin pracy, smarowa¢ smarownicg w punkcie
smarnym (10).

Beben sktada sie¢ z dwoch tub trzech segmentow:

1. Segment (6),-zasadniczy, wykonany z blachy perforowanej, w ktorym
nastepuje plukanie wstepne.

2.Segment (7), wykonany-rowniez z blachy perforowanej, w ktorym

nastepuje koencowy-proces ptukania.

3/Segment (8)=—-stanowiacy sortownik ptuczki (jezeli pluczka zamdéwiona

byla z-sortownikiem). Sito sortownika jest wymienne w zaleznosci od
wielkosciwymaganych oczek.

Moment obrotowy na beben przekazywany jest z silnika elektrycznego z
reduktorem (9) poprzez przektadnie tancuchowga (19).

Zamiast przekladni tancuchowej, stosowane sg réwniez przekladnie zebate
stozkowe. Koto zebatek stozkowe przekazuje obroty bezposrednio z reduktora na

obrotnic¢ czolowo uzebiona.
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Elementy ruchome (przekladnia tancuchowa, przektadnie zebate, obrotnica),
zabezpieczone sg ostonami ochronnymi z blach.

Silnik elektryczny zasilany jest z sieci o napigciu 400 V przewodem 5—cio
zytowym z wtyczka. Dhlugos¢ przewodu ok. 5 m. Zalaczanie silnika odbywa si¢
przetacznikiem dwukierunkowym (11) — beben moze mie¢ obroty lewe lub prawe.

Zasypywanie plodéw do bebna odbywa si¢ przez sito zasypowe (12). Plody,
po umyciu spadajg do podstawionego pojemnikadub tez-moga byé workowane po
przykreceniu workownicy (13).

Jezeli pluczka wyposazona jest w sortownik, wyselekcjonowane ptody moga
by¢ workowane przy zastosowaniu workewnicy (14).

Napetnianie wanny woda nalezy dekona¢ wezem z sieci wodociggowe;.
Uzupehianie wody w wannie w czasie pracy odbywa sie w sposob ciaggly poprzez
kréciec z zaworem (15), potaczony ze specjalng rurka wprowadzona do bebna i1
stanowigca spryskiwacz.

Konstrukcja ptuczki spoczywa na-dwdeh stopkach (16) 1 dwdch kotach (17).
Kota wykonane sg z tworzywa sztucznego 1 utozyskowane (fozyska rolkowe kryte,
nic wymagajace smarowania). Rozwiazanie to pozwala na bardzo latwe
przemieszczanie/ptuczki (pustej)=w._dowolne migjsce, po nieznaczny uniesieniu
ptuczki od strony sita zasypowego:

Pluczka postada_tabliczk¢ znamionowa, okreslajaca przynajmniej nazwe
producenta 1 wyrobu, napiecie zasilania 1 pobierang moc, mas¢, pojemnos¢ wodng i

zuzycie wody, nr-fabryczny 1 rok produkcii.

3. Transport

Pluczki nalezy przewozi¢ bez opakowania, bezposrednio transportem

samochodowym badz kolejowym. Nalezy starannie zabezpieczy¢ ja przed
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przemieszczaniem 1 przechytami.
Podnoszenie i opuszczanie wykonywac przy uzyciu samochodowych platform
samozatadowczych lub wozkéw widtowych, chwytajac za spdd konstrukcji nosne;.
W przypadku uzycia dzwigu, nalezy zastosowa¢ lin¢ parciang odpowiednio
przetozong przez konstrukcje nosna pluczki, tak aby nie uszkodzi¢ zadnych

elementow.

4. Eksploatacja i konserwacja

Pluczka winna by¢ zawsze czysta, zadbana 1 zakonserwowana. Przed
uruchamianiem pracy nalezy starannie sprawdzi¢ mocewanie ztaczy oraz dzialanie
wszystkich elementow ruchowych, stan zabézpieczen ochronnych (ostony), stan
przewodu elektrycznego 1 wtyczki. Dokonac smarowania tozyska w p-cie smarnym
(10). Lozysko nalezy smarowaC przynajmniej co 8 godz. pracy. Dokonad
wstepnego rozruchu. Napeli¢-wanng-woda do wysokosci przelewu 1 sprawdzic
szczelnos¢ wanny.

Jezeli nie wystapig zadne nieprawidiowosci, mozna uruchomi¢ prace pluczki.

Okresowo usuwac zanieczyszczenia z wanny poprzez drzwiczki (5).

Po zékonczonej pracy 1 przewidywanym dluzszym postoju, nalezy cala
ptuczke Starannie oczyscié, sprawdzi¢ wszystkie elementy 1 dokona¢ ewentualnej
naprawy,~ uzupetni¢_smar w punkcie smarnym, zabezpieczy¢ przed korozja
wszystkie-zlacza gwintowe, ubytki farby uzupelnié lub pomalowac catg ptuczke.
Silnik elektryczny, przewdd z wtyczka 1 wytacznik, ochroni¢ przed wilgocia. Zaleca
si¢ przechowywanie ptuczek pod zadaszeniem.

Pluczki konserwowane 1 eksploatowane zgodnie z instrukcja beda stuzyly
wiele lat. Wszelkie naprawy winna wykonywa¢ firma posiadajgca stosowne

uprawnienia kwalifikacyjne.
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Na pluczke udziela si¢ gwarancji. Warunki gwarancji 1 karta gwarancyjna sa

zalaczone do instrukcji.

5. Warunki bezpieczenstwa

Pluczka jest wyrobem bezpiecznym jezeli przestrzega sie-postanowien

nini¢jszej instrukcji oraz elementarnych zasad-bezpieczenstwa 1 higiény pracy, a

szczegOlnie:

1.

Przed przystapieniem do eksploatacji uzytkownik winien zapoznaé si¢ z
niniejszg instrukcja.
Wykonywanie jakichkolwiek czynnosci —manipulacyjnych (naprawy,

remonty, konserwacja), bez wylaczenia wtyczki z gniazda jest zabronione.

. Praca pluczki bez nalezycie zainstalowanych oslon ochronnych jest

niedopuszczalna.

Przewod zasilajacy, wtyczka tinstalacja przylaczeniowa wtyczki, muszg
by¢ zawsze ‘w.nalezytym stanie technicznym.

W przypadku stosowania.oswietlenia przenosnego, nalezy uzywac lamp o

napieciuni€ wigkszym miz24V.

Pluczka spetnia-wymagania zasadnicze w zakresie bezpieczenstwa, zgodnie z
Rozporzgdzeniem M:.G. Pracy 1) P. S. z 10.04.2003r. (Dz. U. Nr 91/2003 poz. 858)
oraz dyrektyw-98/37/WE 198/79/WE.

Pluezka posiada deklaracje zgodnosci 1 oznaczona jest znakiem CE.
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