KOTLO-POL

ZBIGNIEW BANASIAK
ul. Czartoryskich 38, 63-322 Gotuchdéw

Tel. (62) 761 75 00 tel. / Fax (62) 761 76 00
E-mail: banasiak@kotlopol.pl
www.kotlopol.pl

SADZARKI POLAUTOMATYCZNE DO ZIEMNIAKOW,
DWU I CZTERORZEDOWE

INSTRUKCJA OBSLUGI

UWAGA! .
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO EKSPLOATACJI UZYTKOWNIK
POWINIEN ZAPOZNAC SIE DOKLADNIE Z NINIEJSZA INSTRUKCJA
OBSLUGI



Spis tresci

L. WV SEEP cccrrrenneiecccessssnsnnsnsccsssssssssassssssssssssssssssssssssssssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 3
2. BUAOWA 1 AZIAKANIC...ccceiuerrriisnniininnrinssnnnicsssnecsssssissssssssssssssssssssosssssssssssssssssssssans 4
3. TrANSPOTL...ciiiiirrrrrnniicccssssssssnsasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrssnssssssssssssssssssssssssss 7
4. EKSploatacja i KONSCIrWAC|Au..uciiieeesssssssnesseccsssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssse 7
5. WarunKki bezpieCZeNStWa.....cccocrrcnrssnnaesicccsssssssasiivassssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssss 8
0. SCHEIMAL....ccoicurriininnrinsinrnicsssnicsssssissssssesssssssssssssssssssisivasssssnsiisvelossossssdossssssssssnsas 9
7. Karta gwarancyjna i warunki SWaranCjil......icoeciiireacsssesiivesssssssiosssssssssssssssss 12
8. DeKIaracja ZEOUNOSCl.. cvvrrreeeeeeccssssssssssemisssronsesivassessessisssssiossassegasssssssssnsnssssssssas 14

www.kotlopol.pl 2



1. Wstep

Sadzarki  stuza  przede  wszystkim do  sadzenia  ziemniakow
pobudzonych — tj. podkietkowanych o dtugosci kietka do 5 mm. Moga réwniez by¢
wykorzystane do sadzenia ziemniakow podkietkowanych o dlugosci kietka do 15
mm lub tez do niepodkietkowanych.

Wytwarzane sg w dwdch wielkosciach — jako dwurzedowa v czterorzedowa.

Wykonujg nastepujace funkcje:

1. wyoranie bruzd,
2. polautomatyczne sadzenie ziemniakow:
3. przykrycie ziemniakow gleba, tworzac redimy.

Nalezy je stosowac¢ na glebach lekkich 1-$rednio zwieztych o wilgotnosci do
16% 1 nachyleniu terenu do 7% dla czterorzedowych lub 10% dla dwurzedowych.

Bardzo przydatne sa glownie w miakych 1 srednich gospodarstwach rolnych.

Sadzeniaki winny by¢._ przesortowane ma frakcje wymiarowe, a rdznice
wymiarowe we frakeji nie powinny—przekracza¢ 15 mm. Dopuszczalne
zanieczyszczenie sadzeniakow nie-powinno przekracza¢ 2%. Glebokos¢ sadzenia
jest regulowand 1 wynosi¢-powinna 4+8 cm, przykrycie ziemniakow (roéwniez
regulowane) powinno-wynosi¢ 1015 cm.

Pelna charakterystyka sadzarek dwurzedowych 1 czterorzedowych podana jest
w tabehinr I
Sadzarka wspolpracuje z ciggnikami klasy 0,6 (6kN), np. URSUS C330, MF235,
oraz klasy 0,9 (9kIN), np: URSUS C360, URSUS 4512, MF255.
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Tabelanr 1

Charakterystyka techniczna sadzarki

L.p. Zestaw parametrow jedn. m, Dwurzedowa Dwurzedowa Czterorzedowa
1. Sposob agregowania zawieszona zawieszona zawieszona
2. Szerokos¢ robocza mm 1,20; 1,50 1,20; 1,50 2.85;3.00
3. Szerokos¢ migdzyrzedzi cm 67,5 lub 70 67,5 lub 70 67,5 lub 70
4, Liczba rzgdow szt. 2 2 4
5. Rozstaw sadzeniakdéw w rzedach cm 30, 35 30,35 20,5+ 35,7
6. Glebokosc¢ sadzenia cm 4+8 4+8 4+8
7. Predkosc robocza km/h okolo 2 okolo 2 okolo 2
8. Wydajnosé ha/h okolo 0,1 okolo 0,1 okolo 0,2
9 Obsluga kierowcza ciggnika /+ kicrowca ciggnika +/kierowca ciggnika +
osoby 2 oseby 4 osoby
10. Zrodto energii ciggnik kl. 0,6 —0.9—|—ciagnik-kl. 0,6 — 09 ¢iagnik k1. 0,9
11. Typ zasypu wysadzajacego tarcza obrotowa tarcza obrotowa tarcza obrotowa
12. Naped zespolu wysadzajacego od kola jezdnego od kola jezdnego od kola napgdowego
13. Zagarniacze obsypniki obsypniki talerzowe | obsypniki talerzowe
: dlugosc 1150 2000 2100
14. Wymiaty szeroko$é mm 2006 26000 3400
gabarytowe —
wysokos¢ 850 850 1100
15. Masa sadzarki kg 156 250 520
Maksymalne obcigzenie sadzarki
16. W(‘towar o huga) kg 350 350 600

Sadzarka wspolpracuje z ciggnikami/klasy 0,6 (6kN), np. URSUS (C330,

MF235, oraz klasy 0,9 (9kN), np. URSUS C360, URSUS 4512, MF255.

2. Budowa i dzialanie

Budowe sadzarek przedstawiono na zatgczonych fotografiach.

Konstrukcje nos$ng sadzarki stanowi rama (1) oraz trzypunktowy uklad
zawieszenia (2),—wykonane ze stalowych profili zamknigtych, taczonych
spawaniem. Na konstrukcji umieszczone sg wszystkie zespoty 1 elementy sadzarki.

Kola jezdne (3)-s3 ogumione, o ciSnieniu powietrza 0,8 bara. W sadzarkach
dwurzedowych kota sg stalowe. Zastosowano tozyska kulkowe, kryte, nie
wymagajace smarowania. Kota ostoniete sg ostong z blachy (4).

Redlice z plozg (5) umieszczone sg z przodu sadzarki. Stuzg do wyorania
bruzd, w ktorych umieszczane sg sadzeniaki. Ploza pozwata na wyroOwnanie gleby.

www.kotlopol.pl 4



Glebokos¢ bruzdy, a wiec glebokos¢ sadzenia, reguluje sie wysokoscia potozenia
stupka plozy (6), blokowanego srubg. Stupek posiada otwor do zawleczki
ustalajacej potozenie plozy w czasie transportu.

Rozstaw redlic, czyli szerokos¢ miedzyrzedzi, wynosi 67.5 lub 75 cm.
Wielkos¢ te zamawiajacy winien uzgodni¢ z producentem.

Dozowniki — zespoly wysadzajace (7), stanowig zespoly do bezposredniego
sadzenia ziemniakow. Sadzeniaki wkladane recznie w poszczegolng gniazda tarczy
obrotowej, poprzez rynn¢ (8) doprowadzane s3 do wyoranyeh bruzd. Nad kazda
tarczg dozownika zainstalowana jest klapka (20), zastaniajaca jedno gniazdo, celem
uniemozliwienia wlozenia w nie sadzenidka, ktory spowedowalby blokade gniazda
poprzedzajacego.

Odlegtos¢ sadzeniakow w rzedzie w sadzarKach czterorzedowych,
regulowana jest iloscig obrotow tarczy dozownika (7), natomiast obroty tarczy
zalezg od ilosci zebow kota zebatego napedzajacego przektadnie tancuchowa (10).

Koto napedzajace osadzone jest-na wspodlnej osi z kolem napgdowym (9),
osadzonej w tozysku sSlizgowym, wymagajagcym smarowania przecigtnie co 8
godzin pracy. Wymiana kota nie nastrecza, zadnej trudnosci. Kazdorazowo nalezy
starannie naciggna¢ tancuch i zalozy¢ blaszang ostone ochronna.

Komplet két-producent dostareza wraz z sadzarka.

llos¢é zebow kolanapedzajacego Odleglos¢ w rzedach
I8 37,50 cm
19 35,70 cm
21 32,30 cm
22 30,82 cm
23 29.60 cm
24 28.40 cm
25 27.21 cm
26 26,09 cm
27 25,00 cm
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Koto napedowe (9), po uniesieniu tancuszkiem, wytacza automatycznie caty
uktad napedowy dozownikow (zespotow wysadzajacych).

W sadzarkach dwurzedowych, odlegtosci sadzeniakow w rzedzie ustala si¢
jedna z dwoch dostarczanych tarcz obrotowych dozownika — odpowiednio 29,0 1
33,5 cm. Rozlaczenie napedu dozownika nastgpuje wylacznie po uniesieniu
sadzarki dwurzedowej przez ciggnik.

Obsypniki (13) umieszczone s3 z tylu sadzarki 1-stuzg do zasypania gleba
sadzeniakow 1 utworzenia okreslonego ksztattu 1 wysokesci—redlin. W sadzarkach
dwurzedowych obsypniki sg o ksztalcie redlic, “a_glebokes¢ obsypywania jest
regulowana identycznie jak redlic (5) do svyorywanta bruzd.

W sadzarkach czterorzedowych zastosowanOo obsypniki talerzowe (13)
Wysokos¢ zasypywania ziemniakow ustala sie¢ katem pochylenia talerzy. Czynnos¢
te wykonuje si¢ pokrettem (14), po zluzowaniu nakrgtki Ml6 1 dwoch jarzm
mocujacych, natomiast site docisku talerzy reguluje si¢ sprezyna (15), przez zmiane
polozenia zawleczki — w stupku sprezyny wykonane sg otwory w 0si pionowe;j.

Znaczniki (16) stluza do okreslenia (wyznaczenia) toru przemieszczania si¢
ciggnika 1 sadzarki.

FLawki (17) sa migjscem—pracy obstugi sadzarki, ktorej celem jest przede
wszystkim dostarczanie sadzeniakdw do gniazd tarczy obrotowej dozownika.

Potka (18) stuzy do sktadowania pojemnikdéw z sadzeniakami. Maksymalne
obcigzenie. potki sadzarki czterorzedowej nie moze przekroczy¢ 500 kg, a
dwurzedowej =250-kg. Konstrukcja sadzarki umozliwia zainstalowanie potki za
tawkami, do_sktadowania pojemnikow pustych.

Swiatla odblaskewe (19) — zamocowane sa dwa czerwone z tylu i dwa biate
z przodu — na skrajach konstrukcji oraz pomaranczowe, po obu stronach bokéw
sadzarki.

Kazda sadzarka posiada tabliczke znamionowa okreslajaca przynajmniej

nazwe¢ producenta i wyrobu, nr fabryczny, rok produkcji, mas¢ wyrobu.
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3. Transport

Sadzarki nalezy przewozi¢ bez opakowania, bezposrednio transportem
samochodowym badz kolejowym. Nalezy starannie zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem 1 przechytami.

Podnoszenie i opuszczanie wykonywac przy uzyciu samochodowych platform
samozatadowczych lub wozkéw widtowych, chwytajac za-spdd konstrukcji nosne;.

W przypadku uzycia dzwigu, nalezy zastosowac tine parciang odpowiednio
przetozong przez konstrukcje nosnag sadzarki, atak aby nie uszkodzi¢ zadnych

elementow.

4. Eksploatacja i konserwacja

Sadzarka winna by¢ zawsze czysta, Zadbana i nalezycie zakonserwowana.

Przed uruchomieniem pracy nalezy starannie sprawdzi¢ mocowanie zlaczy
gwintowanych oraz dziatanie-wszystkich elementdéw ruchomych, stan zabezpieczen
ochronnych (ostony),stan kot jezdnych, cisnienie w ogumieniu (0,8 bara), Swiatla
odblaskoweitp.

Dokona¢ smarowania tozyska slizgowego w punkcie smarnym przekladki
tancuchowej (10). Smarowanie nalezy przeprowadzal co ok. 8 godz. pracy
sadzarki. Wszystkie pozostate lozyska sg typu krytego 1 nie wymagaja smarowania.

Po zakoniczenej pracy 1 przewidywanym dluzszym postoju, nalezy cala
sadzarke starannie oczysci¢, sprawdzi¢ stan techniczny wszystkich zespotow.
mechanizmow 1 elementow. W razie potrzeby dokona naprawy, zuzyte czesci
wymieni¢ Uzupetni¢ smar w punkcie smarnym przektadni zebatej, wszystkie zlacza

gwintowe zabezpieczy¢ przed korozja, ubytki farby uzupetni¢ lub pomalowac calg
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sadzarke. Zaleca si¢ przechowywanie sadzarek pod zadaszeniem, sadzarke lekko
unies¢, tak by ogumione kota nie dotykaly podtoza.

Wszelkie naprawy 1 remonty winna wykonywa¢ firma posiadajgca
kwalifikowane uprawienia. Sadzarki konserwowane 1 eksploatowane zgodnie z
instrukcja beda stuzyly wiele lat.

Na sadzarki udziela si¢ gwarancji. Warunki gwarancji 1 karta gwarancyjna

zalaczone sg do instrukcji.

5. Warunki bezpieczenstwa

1. Przed przystgpieniem do eksploatacyi, uzytkownik winien starannie
zapoznac¢ si¢ z niniejsza instrukcja.

2. Wszelkie czynnosci obstugowe;-naprawcze, regulacyjne wykonywa¢ z duza
ostroznoscig 1 zawsze przy-unierugchomionym silniku ciggnika.

3. W przypadku stosowania oswictlenia przenosnego, nalezy uzywac lamp o
napieciu nie wigkszym niz24V.

4. Agregowanie- (polaezenie ciggnika z sadzarka) musi by¢ wykonane
starannie, pewnie 1 gwarantowaé bezpieczenstwo, szczegdlnie przy
poruszaniu si¢ na drogach publicznych. Przewozenie pojemnikOw na
sadzarce jestniedopuszczalne.

5. Przy wykonywaniw/prac spawalniczych elektrycznie potaczenie ciggnika z
sadzarkgjest niedopuszczalne.

6. W czasie przerw w pracy, ciagnik nalezy wylaczy¢, kluczyki ze stacyjki
wyja¢ 1 zaciggng¢ hamulec postojowy. Przebywanie o0s6b miedzy
ciggnikiem a sadzarka, gdy ciggnik nie jest unieruchomiony, jest

niedopuszczalne.
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7. Przy zdeymowaniu kol jezdnych, sadzarke nalezy zabezpieczy¢ przed
przechytami i przemieszczeniem.
8. Praca sadzarki, bez zainstalowanych oston ochronnych, jest
niedopuszczalna.
9. Przy zawracaniu sadzarki, obstuga obowigzkowo winna opusci¢ sadzarke.
Sadzarka jest wyrobem bezpiecznym, jezeli przestrzega si¢ postanowien
instrukcji oraz podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
Sadzarka spelnia wymagania zasadnicze-w zakresie-bezpieczenstwa, zgodnie
z Rozporzadzeniem Min. Gosp. Pracy 1 P. S. z-dnia~10.04.2003 (Dz. U. Nr 91/2003
poz. 858) oraz dyrektyw 98/37/WE 198/79/WE.

Sadzarka posiada deklaracje zgodnosei-1 0znaczona jest znakiem CE.

6. Schemat

Ponizej przedstawione. sg schematy sadzarek dwu 1 czterorzedowych z

wyszczegodlnieniem czescrsktadowych:;
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