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KOTLY WODNE MIALOWE typu
UKS, UKS — M, UKS - MG

INSTRUKCJA OBSLUGI I MONTAZU




Kotly typu UKS,
UKS - M, UKS - MG

1. Spelniajg wymagania: przepiséw prawa energetycznego,
uprawniajgce do obrotu towarowego.
2. Posiadaja:
» badania emisyjno — energetyezne- przeprowadzone przez
uprawnione instytuty,
» certyfikat badania projektu WE,
» charakterystyke techniczng oraz'tabliczke znamionowg (etykiete)
wyrobu,

» deklaracj¢ zgodnescii-oznaczone sg znakiem

&

Kotly UKS;-UKS - M, UKS — MG spetniajg wymagania normy
PN-EN 303-5

UWAGA!
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU I EKSPLOATACJI
KOTLA UZYTKOWNIK POWINIEN ZAPOZNAC SIE
DOKLADNIE Z NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSLUGI
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1. Informacje ogolne kotlow UKS, UKS — M, UKS - MG

Kotlty typu UKS sg to kotly wodne, niskotemperaturowe, stalowe,
przystosowane do spalania wegla kawalkowego, mieszanek wegla 1 miatu,
gorszych gatunkow wegla oraz wspodlspalania drewna. Proces palenia regulowany
jest termostatycznym regulatorem doplywu powietrza. Rozpalanie rozpoczyna si¢
na ruszcie wodnym.

Kotly UKS — M 1 UKS — MG s3. unowoczesniong wersja kottow UKS,
przystosowane do spalania mialu wegla kamiennego. Wyposazone w wentylator 1
mikroprocesorowy regulator sterujgcy praca kotla. Rezpalanie odbywa si¢ od gory
po zaladowaniu paliwa do komory “spalania-/ Zatadunek nowej porcji paliwa
odbywa si¢ przecietnie raz na dobg.

Blizsza informacja na temat tych kottow, roznigca je od kottéw UKS, podana
jest w p-cie 6.2, 8.3 1 8.4 niniejszej instrukcit:

Kotly dostarczane saw stanie-zmontowanym z izolacjq cieplna.

Na wyposazeniu kotta znajdujg sie:

1. Narzedzia obstugr— gracka, hak,

2. Instrukcja obstugi 1 montazu kotfa,

3. Wentylator 4 mikroprocesorowy regulator z instrukcjg obstugi (dla kottow
UKS — M1 UKS<=MQG).

Przed zanieczyszczeniem) kotla lub uszkodzeniem gwintu, krocce spustu
wody. termomanometru, zasilania 1 powrotu wody, zabezpieczone sg zaslepkami,
ktore nalezy usuna¢ przy-nstalowaniu kotta.

Na obudowie kotta umieszczona jest w sposob trwaty 1 widoczny tabliczka
znamionowa, okreslajgca migdzy innymi efektywnos¢ energetyczng kotta. Element
ten oraz charakterystyki kotlow, zawarte w ninigjszej instrukcji (tabele nr 1),
stanowig warunki dopuszczajace kotty do obrotu.

Konstrukcja i wykonanie kottow sg zgodne z normg PN-EN 303-5 oraz

www.kotlopol.pl 4



wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczenstwa.

Na kociot udziela si¢ gwarancji. Szczegdtowe warunki gwarancji okreslone sg
w ninigjszej instrukcji 1 zalaczonej karcie gwarancyjne;.

Przy przewozeniu kotta nalezy go zabezpieczy¢ przed przesunieciem 1
przechylami na platformie pojazdu przy uzyciu pasow, klindbw 1 klockow
drewnianych przymocowanych do platformy pojazdu. Kociot nalezy transportowac
w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie/ kotta-winno odbywa¢é si¢ przy
uzyciu podnosnikdéw mechanicznych (wozki™ widlowe), ~wprowadzajagc chwyt
podnosnika do komory paleniskowej przez otwor-drzwiczek zasypowych. Kotly
duzej 1 sredniej mocy posiadajg uchwyty przyspawane-do gornej czesci korpusu
kotta umozliwiajace uzycie dzwigu.

Kotty UKS — M 1 UKS — MG po rozpaleniu, zamstalowane 1 eksploatowane
zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji,/nie/wymagajq statej obstugi.

Dokladne zapoznanie si¢e z instrukcja obstugi kotla, w ktorej ujete sg
informacje dotyczace budowy, instalowania i1 sposobu eksploatacji jest

konieczne dla zapewnienia prawidlowego i bezpiecznego uzytkowania.

2. Przeznaczenie kotlow

Kotly typu UKS;-UKS-—= M 1 UKS — MG przeznaczone s3 do podgrzewania
wody dotemperatury—na wylocie nie przekraczajacej 90°C. Znajdujg one
zastosSowanie glownte—w- instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach
mieszkalnych, pawtlonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich,
szklarniach, szkotach “itp. i mogg by¢ montowane wylgcznie w instalacjach
systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogj

pracowaé w ukladzie grawitacyjnym lub pompowym.
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3. Dobor kotlow do instalacji grzewczych

Podstawg doboru kotta do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans
cieplny ogrzewanych pomieszczen. Wydajnos¢ cieplna nominalna kotta UKS
powinna by¢ wyzsza o 10%, a kottow UKS — M 1 UKS — MG o 15 — 20% od
obliczeniowego zapotrzebowania ciepla ogrzewanych pomieszczen.

W tabelach nr 1 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczen, ktore
moga by¢ ogrzewane tymi kottami. Dane te majg charakter orientacyjny i okreslone
sqa dla pomieszczen o wysokosci 2,5 m,( ustalene. w oparciu_o wicloletnie

doswiadczenie, przy uwzglednianiu stanu ocieplenia pomieszezen.

4. Paliwo

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kottéw typu UKS, UKS — M 1
UKS — MG podano w tab€lach nr 1.-Stosowanie gorszych gatunkéw wegla od
podanych powoduje spadek-sprawnosci cieplnej. Wegiel asortymentu mial nalezy
zasypywa¢ w stanie dekko—zwilzonym—(wilgotnos¢ ok. 20%). Mial winien mied
okreslong granulacie, powinien tworzy¢ strukture gruzetkowata, przepuszczalng dla
powietrza. Zbyt/drobny miat-bedzie si¢“zle palit lub nawet proces palenia zaniknie.
Na ogot mial-weglowy przechewywany na powietrzu pod zadaszeniem spetnia
wymagania' wilgotnosci~ Spalanie mokrych trocin lub mokrego drewna jest
niedoptiszczalne, powoduje przedwczesne zniszczenie kotla.

Nalezy. zwr¢ci€¢ szczegolng uwage na zawartos¢ w paliwie 1 wodzie chloru i
jego zwigzkow,powoduja one bowiem przyspieszong korozje kotla.

Stosowanie innego paliwa niz to, ktore podaje niniejsza instrukcja grozi

wczesniejszym zniszczeniem kotla 1 utrata gwarancji.
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5. Charakterystyka techniczna

Szczegotowa charakterystyke kottdéw podano w tabelach nr 1.

6. Opis budowy kotlow

6.1. Ogolna budowa kotlow UKS, UKS — M, UKS - MG

Budowe kottéw UKS przedstawiono na rys. 1 — 3, a kottow UKS — M
1 UKS —MG narys. 4 -5.

Korpus kotla wykonany jest z—dwoch wspdtcentrycznie ustawionych
prostopadlosciandw, tworzacych miedzy sobg przestrzen wodng, polaczonych
rozporkami wzmacniajagcymi. Cala konstruke¢ja wykonana jest z blach stalowych
taczonych spawaniem elektrycznym.

Korpus sklada si¢ z czescr paleniskowej 1 konwekcyjnej. Palenisko wykonane
jest w ksztalcie prostopadtoscianu od-detu zamkniete rusztem wodnym. Ponizej
rusztu znajduje sie $zczelnie\zamkniety-popielnik. Palenisko w przedniej czesci
wyposazone jest w szczelnie zamykane drzwiczki paleniskowe 1 zasypowe. Czgs¢
konwekcyjna Kotla wykonana jest.z kanatow umozliwiajacych przeptyw spalin z
komory spalania-do_czopucha i przewodu komina. Konstrukcja kotta umozliwia
okresowo0.czyszczenie-powierzchni wymiany ciepla poprzez otwory wyczystne. W
gbdrng] czesci kotla umieszczono krociec wody zasilajacej, a na dole tylnej Sciany
kréciecwody powrotnej.Koncowki kré¢cow sg gwintowane (kotly malej mocy)
lub kotnierzowe (kotly Sredniej 1 duzej mocy). Dla kottow z kroccami
kolierzowymi  dostarczone s3 dwie sztuki potfabrykatow  kolnierzy.
Wyprowadzenie kroécdw, czopucha oraz wyczystek klient moze uzgodni¢ przy
zamawianiu kotla. W przedniej dolnej czesci kotta umieszczono krociec spustowy.
Przed utratg ciepta drzwiczki paleniskowe zabezpieczone sg masg szamotowaq.
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